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De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen. BMWill wijst alle verantwoordelijkheid 
af met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die in dit productblad is gepubliceerd en eventuele drukfouten.
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Ref. Hoogte Gewicht St/Palet

112FTG20100 20 mm 0,51 kg 1500

112FTG25100 25 mm 0,82 kg 1000

112FTG30100 30 mm 1,19 kg 750

112FTG35100 35 mm 1,53 kg 600

112FTG40100 40 mm 2,00 kg 400

112FTG45100 45 mm 2,58 kg 200

112FTG50100 50 mm 3,14 kg 250

112FTG55100 55 mm 3,83 kg 250

112FTG60100 60 mm 4,52 kg 250

BESCHRIJVING

Driehoekige betonafstandhouder voor zwaarder horizontale 
wapening. Gewapend met nylondraad is het beter drukbestendig 
dan PVC afstandhouders. Zijn driehoekige vorm geeft dezelfde 
afstand ongeacht de zijde waarop deze is geplaatst. Het is 
beschikbaar in een gewapende versie 

Standaard lente: 1m.
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