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BESCHRIJVING

De voetkrans vergemakkelijkt de plaatsing en belijning van de kolombekistingen 
welke vorm deze bekistingen ook mogen hebben. 

Montage instructies: 
Eerst moet men op de grond de 2 assen schetsen van de toekomstige 
kolombekisting. (Fig. 1)
Daarna moet je de voetkrans plaatsen door middel van de 4 richtpunten. (Fig. 2)

De interne pvc huls mag niet verscheurd 
worden door de wapening. !

*Andere lengtes op aanvraag.
**Andere diameters op aanvraag.

TYPES

Beschikbaar met GLADDE of 
SPIRALE afwerking.

GESTRUCTUREERDE kolommen 
ook beschikbaar.

Ronde kolommen met een ‘spirale’ afwerking

De gladdere afwerking van deze kolombekisting laat een 
gespiraleerde tekening achter in de beton en lichte schijn 
van luchtblaasjes.

Ronde kolommen met een ‘gladde’ afwerking

De kolom kan van een ‘pvc enveloppe’ voorzien worden 
die aan de beton een gladde afwerking geeft van hoge 
kwaliteit zonder lucht of markeringen.

  Ref.   Lengte   Ø m3/m 
aantal

Gietsnelheid 
per uur

  125CDL0150300   3,00 m*   150 mm**  0,018  6,0 
  125CDL0200300   3,00 m*   200 mm**  0,031  6,0 
  125CDL0250300   3,00 m*   250 mm**  0,049  6,0 
  125CDL0300300   3,00 m*   300 mm**  0,071  6,0 
  125CDL0350300   3,00 m*   350 mm**  0,096  6,0 
  125CDL0400300   3,00 m*   400 mm**  0,126  5,5 
  125CDL0450300   3,00 m*   450 mm**  0,159  5,0 
  125CDL0500300   3,00 m*   500 mm**  0,196  4,0 
  125CDL0550300   3,00 m*   550 mm**  0,237  3,0 
  125CDL0600300   3,00 m*   600 mm**  0,283  3,0 
  125CDL0650300   3,00 m*   650 mm**  0,332  3,0 
  125CDL0700300   3,00 m*   700 mm**  0,385  3,0 
  125CDL0750300   3,00 m*   750 mm**  0,442  2,5 
  125CDL0800300   3,00 m*   800 mm**  0,502  2,5 
  125CDL0850300   3,00 m*   850 mm**  0,567  2,0 
  125CDL0900300   3,00 m*   900 mm**  0,636  2,0 
  125CDL0950300   3,00 m*   950 mm**  0,708  2,0 
  125CDL1000300   3,00 m*   1000 mm**  0,785  2,0 
  125CDL1100300   3,00 m*   1100 mm**  0,950  2,0 
  125CDL1200300   3,00 m*   1200 mm**  1,130  2,0 

  Ref.   Lengte   Ø m3/m 
aantal

Gietsnelheid 
per uur

  125CDS150300   3,00 m*   150 mm**   0,049   6,0 
  125CDS200300   3,00 m*   200 mm**   0,049   6,0 
  125CDS250300   3,00 m*   250 mm**   0,049   6,0 
  125CDS300300   3,00 m*   300 mm**   0,071   6,0 
  125CDS350300   3,00 m*   350 mm**   0,096   6,0 
  125CDS400300   3,00 m*   400 mm**   0,126   5,5 
  125CDS450300   3,00 m*   450 mm**   0,159   5,0 
  125CDS500300   3,00 m*   500 mm**   0,196   4,0 
  125CDS550300   3,00 m*   550 mm**   0,237   3,0 
  125CDS600300   3,00 m*   600 mm**   0,283   3,0 
  125CDS650300   3,00 m*   650 mm**   0,332   3,0 
  125CDS700300   3,00 m*   700 mm**   0,385   3,0 
  125CDS750300   3,00 m*   750 mm**   0,442   2,5 
  125CDS800300   3,00 m*   800 mm**   0,502   2,5 
  125CDS850300   3,00 m*   850 mm**   0,567   2,0 
  125CDS900300   3,00 m*   900 mm**   0,636   2,0 
  125CDS950300   3,00 m*   950 mm**   0,708   2,0 
  125CDS1000300   3,00 m*   1000 mm**   0,785   2,0 
  125CDS1100300   3,00 m*   1100 mm**   0,950   2,0 
  125CDS1200300   3,00 m*   1200 mm**   1,130   2,0 


