
Fiche techniqueTUBES ÉCARTEURS
Tube écarteur strié en PVC
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DESCRIPTION

Tube écarteur strié pour la réalisation d'entretoises de paroi de 
coff rage vertical. Ce tube écrateur peut être combiné à des cônes 
SK pour augmenter la surface de contact du coff rage ainsi que 
de le protéger. Un ring Plastirub peut également être ajouté afi n 
d'améliorer l'étanchéité.

Longueur standard : 2,00 m.

Ref. Diamètres Poids m/Botte m/Palet

121RST1419 14-19 mm 0,12 kg/m 50 3000

121RST2024 20-24 mm 0,16 kg/m 50 2450

121RST226 22-26 mm 0,20 kg/m 100 3500

121RST2228 22-28 mm 0,27 kg/m 50 2450

121RST2630 26-30 mm 0,25 kg/m 50 2800

121RST2631 26-31 mm 0,26 kg/m 50 2100

121RST2632 26-32 mm 0,29 kg/m 50 1800

121RST3036 30-36 mm 0,40 kg/m 30 1260

121RST3236 32-36 mm 0,25 kg/m 30 1260

121RST3238 32-38 mm 0,41 kg/m 30 1260

121RST3440 34-40 mm 0,44 kg/m 30 1260

121RST4046 40-46 mm 0,58 kg/m 30 900

121RST4954 50-54 mm 0,46 kg/m 20 600


