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DESCRIPTION

Le carcan de pied facilite le placement et l’alignement des colonnes de coff rage 
quelle que soit la forme de la colonne.

Instructions de montage : 
Tracer au sol les deux axes qui marquent le centre de la future colonne. (Fig. 1)
Placer le carcan en orientant exactement ses 4 repères sur les axes et fi xer à cet 
endroit. (Fig. 2)

TYPES DE COLONNES

L’enveloppe interne en PVC ne doit pas être 
déchirée par les armatures.!

Colonne ronde avec une fi nition “spiralée”

La fi nition plus brute de cette colonne laisse apparaître 
des dessins de spirale dans le béton et un léger bullage.

Colonne ronde avec une fi nition “lisse”

La colonne BMF peut être pourvue d’une enveloppe en 
PVC qui donne au béton une fi nition lisse de haute qualité 
sans bulle et sans marquage.

  Ref.  Longueur   Ø Nb de m3/m Vitesse de coulage 
à l'heure

  125CDL0150300   3,00 m*   150 mm**  0,018  6,0 
  125CDL0200300   3,00 m*   200 mm**  0,031  6,0 
  125CDL0250300   3,00 m*   250 mm**  0,049  6,0 
  125CDL0300300   3,00 m*   300 mm**  0,071  6,0 
  125CDL0350300   3,00 m*   350 mm**  0,096  6,0 
  125CDL0400300   3,00 m*   400 mm**  0,126  5,5 
  125CDL0450300   3,00 m*   450 mm**  0,159  5,0 
  125CDL0500300   3,00 m*   500 mm**  0,196  4,0 
  125CDL0550300   3,00 m*   550 mm**  0,237  3,0 
  125CDL0600300   3,00 m*   600 mm**  0,283  3,0 
  125CDL0650300   3,00 m*   650 mm**  0,332  3,0 
  125CDL0700300   3,00 m*   700 mm**  0,385  3,0 
  125CDL0750300   3,00 m*   750 mm**  0,442  2,5 
  125CDL0800300   3,00 m*   800 mm**  0,502  2,5 
  125CDL0850300   3,00 m*   850 mm**  0,567  2,0 
  125CDL0900300   3,00 m*   900 mm**  0,636  2,0 
  125CDL0950300   3,00 m*   950 mm**  0,708  2,0 
  125CDL1000300   3,00 m*   1000 mm**  0,785  2,0 
  125CDL1100300   3,00 m*   1100 mm**  0,950  2,0 
  125CDL1200300   3,00 m*   1200 mm**  1,130  2,0 

  Ref.  Longueur   Ø Nb de m3/m Vitesse de coulage 
à l'heure

  125CDS150300   3,00 m*   150 mm**   0,049   6,0 
  125CDS200300   3,00 m*   200 mm**   0,049   6,0 
  125CDS250300   3,00 m*   250 mm**   0,049   6,0 
  125CDS300300   3,00 m*   300 mm**   0,071   6,0 
  125CDS350300   3,00 m*   350 mm**   0,096   6,0 
  125CDS400300   3,00 m*   400 mm**   0,126   5,5 
  125CDS450300   3,00 m*   450 mm**   0,159   5,0 
  125CDS500300   3,00 m*   500 mm**   0,196   4,0 
  125CDS550300   3,00 m*   550 mm**   0,237   3,0 
  125CDS600300   3,00 m*   600 mm**   0,283   3,0 
  125CDS650300   3,00 m*   650 mm**   0,332   3,0 
  125CDS700300   3,00 m*   700 mm**   0,385   3,0 
  125CDS750300   3,00 m*   750 mm**   0,442   2,5 
  125CDS800300   3,00 m*   800 mm**   0,502   2,5 
  125CDS850300   3,00 m*   850 mm**   0,567   2,0 
  125CDS900300   3,00 m*   900 mm**   0,636   2,0 
  125CDS950300   3,00 m*   950 mm**   0,708   2,0 
  125CDS1000300   3,00 m*   1000 mm**   0,785   2,0 
  125CDS1100300   3,00 m*   1100 mm**   0,950   2,0 
  125CDS1200300   3,00 m*   1200 mm**   1,130   2,0 

*Autres longueurs sur demande.
**Autres diamètres sur demande.

Disponible avec fi nition LISSE 
ou SPIRALÉE.

La colonne BMF est également 
disponible en STRUCTURÉE.


